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Allettamento con sabbia

Tubazioni flessibili precoibentate

di mandata e ritorno Ø 4"

Reinterro con materiali non coesivi,

privi di sostanze argillose

Reinterro con sabbia stesa

a strati uniformi e compatti

Nastro segnalatore

Pavimentazione in cemento

Particolare scavo e posa nuove tubazioni di riscaldamento

SISTEMA DI COLLEGAMENTO A DERIVAZIONE

Questo sistema prevede allacciamenti alle diverse

utenze attraverso derivazioni da una tubazione

principale.

CARATTERISTICHE

• Massima flessibilità di progettazione

• Posa molto agevole

• Possibilità di collegarsi alla tubazione principale

in una fase successiva.

CARATTERISTICHE TUBAZIONE

1. Tubo interno in polietilene reticolato ad

alta pressione;

2. Rivestimento isolante composto da

schiuma in poliuretano espanso;

3. Rivestimento esterno protetto in

PE-LD  impermeabile.

LEGENDA

Nuove tubazioni mandata e ritorno

Nuovo pozzetto di ispezione 40x40

PLANIMETRIA EDIFICIO CON NUOVA LINEA PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE

SCALA 1:100

PALAZZO MUNICIPALE

NUOVE TUBAZIONI NUOVE TUBAZIONI

ATTRIBUZIONE COLORI - STATO DI PROGETTO
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Planimetria edificio con nuova linea

principale di distribuzione stato di

progetto
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