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Comune di CURTATONE
Provincia di MANTOVA

PIANO DI RECUPERO SITO IN LOCALITA' LEVATA DENOMINATO
"ZTR 651"
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EDIL.LAMA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in BORGO VIRGILIO (MN)
COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in MANTOVA (MN)
UNICA VELA s.r.l. con sede in CURTATONE (MN)

PROGETTO - SCHEMA RETI FOGNARIE

AGGIORNAMENTO

Via Aia Madama, 1 - 46035 OSTIGLIA (MN) - Tel.  0386 800192 - E-mail: studio@architettogabrieli.com
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32,53VASCA DI LAMINAZIONE volume 661 mc

CABINA ENEL

PIAZZOLA ECOLOGICA

LEGENDA SCARICHI

Tubazione di scarico acque nere (PVC DE 250 - P=2/1000)
Tubazione di scarico acque nere in attraversamento ferroviario
 (PEAD PE100 PN10 DE 250 - P=2/1000)

Tubazione di scarico acque bianche (PVC DE 315 - P=1/1000)

Fognolo acque bianche (PVC DE 160)

Fognolo acque nere (PVC DE 160)

Tubazione di scarico acque bianche (PVC DE 400 - P=1/1000)

Pozzetto di ispezione ACQUE NERE

Pozzetto di ispezione ACQUE BIANCHE

Pozzetto CADITOIA

Pozzetto di raccordo dell'attraversamento ferroviario

Tratto di rete di scarico acque bianche realizzata con PDC 03/2009

Pozzetto di ispezione/caditoia ACQUE BIANCHE

Limite area di rispetto ferroviaria (ml 30,00)

Confine di comparto e di proprietà

LEGENDA GENERALE

Area da assoggettare a convenzione di uso pubblico (standard)

Fascia di rispetto impianti (D.M. 2445/71)

Cavidotto di Media Tensione (15 KW) con fascia di rispetto di ml 6,50

Vasca di drenaggio acque meteoriche
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Tubazione in PVC
ø400mm

POZZETTO
ESISTENTE

POZZETTO
DI MANDATA

Geotessuto
Ghiaione drenante

Barriera verde con piante di medio fusto (distanza minima dal confine ml 1,50)

Edifici a destinazione abitativa

Garage

Porticati di collegamento

Barriera verde con piante di basso fusto (distanza minima dal confine ml 0,50)

Superficie cabina ENEL convenzionata ad uso pubblico (28,00 mq)

SEZIONE VASCA DI DRENAGGIO 1:25
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