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N. COD. LAVORAZIONI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

1 MC 01.02 Decespugliamento e abbattimento di alberi area di cantiere
comprensivo di : - abbattimento alberi ad alto fusto e n a medio
fusto, presenti sull'area di intervento, compreso l'asporto della
ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed
essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e
dei rami, il loro carico e trasporto alle pubbliche discariche (oneri
discarica compresi); - rimozione siepe e/o cespugli presenti
sull'area di intervento.
M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2500,00 2500,00

2 E15001.a Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto
a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)
M I S U R A Z I O N I:
su tutta la superficie di intervento 3200,00 3200,00
varie 300,00 0,70 210,00

SOMMANO mc 3410,00 4,50 15345,00

3 F.03.09.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina,
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a
20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno
volume superiore a 0,5 m³; comprese le eventuali armature
occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi
adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di
sbancamento", eseguito fino alla profondità indicata nei tipi, sotto
il piano di campagna e/o sbancamento fino alla profondità di m
1 50M I S U R A Z I O N I:
fosso di guardia 0,64 340,00 217,60
varie 20,00 20,00

SOMMANO m³ 237,60 10,37 2463,91

4 F.02.08.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito
mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo
sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione
Lavori sarà computato solamente il primo taglio della
pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una parziale
riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa
ed il ripristino fino a cm 5,00 di spessore
M I S U R A Z I O N I:
varie 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 3,58 358,00

5 E15092.a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal
cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per
ogni cm di spessoreM I S U R A Z I O N I:
rotatoria SP 10 500,00 500,00
raccordi via Verzellotto 200,00 200,00
varie 100,00 100,00

SOMMANO mq 800,00 1,23 984,00

6 E15092.b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal
cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al
mq per ogni cm di spessore in più
M I S U R A Z I O N I:
risanamenti localizzati 100,00 7,00 700,00

SOMMANO mq 700,00 0,84 588,00

7 E.06.06.a_mod Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta
Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente
dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la raccolta
differenziata del materiale di risulta, l'indennità di discarica
debitamente documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L..
La misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà effettuata in
via convenzionale non considerando l'incremento di volume
risultante dopo lo scavo, cioè il materiale conferito in discarica sarà
computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima
dello scavo. inerte proveniente da scavi

OPERE FUORI COMPARTO (BRETELLA STRADALE DI COLLEGAMENTO)

1



N. COD. LAVORAZIONI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

M I S U R A Z I O N I:
materiale proveniente da demolizione e sbancamenti:
Vedi voce n° 2 [mc 3 410.000] 3410,00
Vedi voce n° 3 [m³ 237.600] 237,60
Vedi voce n° 5 [mq 800.000] 0,03 24,00
Vedi voce n° 6 [mq 700.000] 0,07 49,00

SOMMANO m³ 3720,60 14,56 54171,94

8 MC 02 Rimozione guard rail esistente
M I S U R A Z I O N I:
lungo rotatoria su SP 10 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 5,00 250,00

9 SR 02.01 Realizzazione manufatto di attraversamento fosso esistente,
comprensivo di sbancamento, preparazione del piano di posa,
getto di magrone armato con rete elettrosaldata, fornitura e posa
di elementi scatolari prefabbricati in c.a. di prima categoria,
realizzazione dei muri di imbocco, protezione delle scarpate di
imbocco, impermeabilizzazione dell'estradosso e riempimento con
M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25000,00 25000,00

10 F.04.08.e Fornitura e posa di geotessili non tessuti anticontaminanti e di
protezione in fibre vergini di polipropilene ad alta tenacita',
interamente agugliato Il geotessile dovrà essere resistente ai raggi
UV e riportare sui documenti di accompagnamento CE la dicitura
"da coprire entro 1 mese dopo l'installazione. Vita minima prevista:
> 50 anni in suoli naturali con 4<ph<9 e temperatura < 25°C"
(ENV 12224) certificata da test esterni di laboratorio accreditato;
per quanto riguarda la resistenza all'ossidazione (prEN ISO 13438),
la resistenza chimica (EN 14030) e la resistenza microbiologica (EN
12225), la resistenza residua dovrà essere superiore al 90% .
geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa
dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le
procedure fornite dal produttore. Il produttore dovrà rilasciare una
dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le
caratteristiche tecniche richieste sulla base delle relative prove
meccaniche effettuate su ogni lotto di produzione identificabile
dall'etichetta posta sui singoli rotoli, il nome dell'impresa
appaltante e l'indirizzo del cantiere. Le caratteristiche meccaniche
dovranno essere verificate secondo la normativa DIN 18200 in
laboratori autorizzati, sia interni sia esterni (EN 45001). La ditta
fornitrice del geotessile dovrà avere la certificazione EN ISO
9001:2000 e la marchiatura CE, rilasciata da un ente notificato
autorizzato. Ogni rotolo dovrà avere almeno un'etichet
identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice di
produzione secondo la norma EN ISO 10320. GEOTESSILE -
GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI GEOTESSILE NON TESSUTO in
fibre vergini di polipropilene ad alta tenacità grammatura 400
gr /mq - p
M I S U R A Z I O N I:
su tutta la superficie di intervento 2000,00 2000,00

SOMMANO m² 2000,00 4,86 9720,00

11 SR 03.03 Fornitura e posa di materiale tipo macinato grosso per
riempimenti, sottofondi e rilevati composto da una miscela di inerti
di recupero (materia prima secondaria proveniente da impianto di
recupero autorizzato) di opportuna granulometria. Prodotto
derivante da macinazione, vagliatura e selezione di materiale
proveniente da operazioni di costruzione e demolizione di
manufatti civili, Compreso la fornitura dei materiali in cantiere, il
carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del
materiale, la stesa, la cilindratura e rullatura con compressore o
altro mezzo meccanico, livellamento e sistemazione in rilevato,
sagomatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte. Valutazione a metro cubo con misurazione della
sezione teorica a compattazione avvenuta.
M I S U R A Z I O N I:
su tutta la superficie di intervento 2000,00 0,50 1000,00
riempimento zona tombinamento 1000,00 1,00 1000,00

SOMMANO m³ 2000,00 15,00 30000,00

12 F.13.03.b Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava,
di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno
spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto,
steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera
anche in più strati di almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la
livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o
corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità
prevista nelle Norme Tecniche con materiale proveniente da cave
di prestitoM I S U R A Z I O N I:
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N. COD. LAVORAZIONI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

nuovo pacchetto stradale 2000,00 0,30 600,00
varie 200,00 0,30 60,00

SOMMANO m³ 660,00 24,23 15991,80

13 F.13.05.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325
in ragione di Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da
una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria
in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche;
compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita`
prescritte, misurato in opera dopo costipamento
M I S U R A Z I O N I:
nuovo pacchetto stradale 2000,00 0,20 400,00
varie 200,00 0,20 40,00

SOMMANO m³ 440,00 45,86 20178,40

14 E15028.b Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione
massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%,
confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

i 6M I S U R A Z I O N I:
nuovo pacchetto stradale 1800,00 1800,00
varie 200,00 200,00

SOMMANO mq 2000,00 9,42 18840,00

15 E15028.c Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione
massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%,
confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: per
ogni cm in più di spessoreM I S U R A Z I O N I:
Vedi voce n° 14 [mq 2 000.000] 1,00 2000,00

SOMMANO mq 2000,00 1,47 2940,00

16 E15029.a Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto
con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los
Angeles (CNR BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto,
in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle
prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al
55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm
M I S U R A Z I O N I:
Vedi voce n° 14 [mq 2 000.000] 2000,00
rotatoria SP 10 500,00 500,00
raccordi via Verzellotto 200,00 200,00

SOMMANO mq 2700,00 6,82 18414,00

17 E15026 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa
acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi

d iM I S U R A Z I O N I:
Vedi voce n° 14 [mq 2 000.000] 2000,00
rotatoria SP 10 500,00 500,00
raccordi via Verzellotto 200,00 200,00

SOMMANO mq 2700,00 0,98 2646,00

18 F.08.06.a Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie
esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo
nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del
piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla
nuova quota della pavimentazione finita. Per manufatti in ghisa del
peso fino a kg 70
M I S U R A Z I O N I:

6,00 6,00

SOMMANO n 6,00 53,56 321,36
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N. COD. LAVORAZIONI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

19 MC 03.10 Fornitura e posa di geocomposito rinforzato costituito da una
geomembrana prefabbricata elastomerica autotermoadesiva
antipumping a base di bitume distillato e polimeri elastomerici, con
armatura composita costituita da una geogriglia tessuta in fibra di
vetro (maglia 12,5x12,5 mm) e tessuto non tessuto di poliestere
ad alta resistenza, con faccia inferiore autotermodesiva protetta da
film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato
minerale. Il geocomposito dovrà essere dotato delle seguenti
caratteristiche: - spessore pari a 2,5 mm; - resistenza alla
compattazione del conglomerato bituminoso (EN 14692); -
impermeabilità ad una pressione di 500 kPa (EN 14694);
resistenza a trazione L7T di 40 kN/m (EN 12311-1); -
allungamento a rottura L7T del 4% (EN 12311-1); - resistenza a
taglio >0,30 N/mmq (EN 13653). Il prezzo comprende gli sfridi,
le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari
all'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Compreso inoltre la pulizia
del piano di appoggio con spazzolatura meccanica e il successivo
mano di attocco con emulsione bituminosa, contenente resine
M I S U R A Z I O N I:
tratti in ammorsamento 60,00 1,00 60,00
varie 5,00 1,00 5,00

SOMMANO m² 65,00 8,00 520,00

20 F.13.17.00_mo
d

Formazione di massetto in cls eseguito in cls con Rck >= 25
N/mm², anche in presenza di rete metallica come da particolari o
secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d' arte esclusa la sola rete metallica
che sarà remunerata con il relativo prezzo d' elenco.
M I S U R A Z I O N I:
isola spartitraffico 35,00 0,15 5,25
varie 5,00 0,10 0,50

SOMMANO m³ 5,75 122,50 704,38

21 A35024.c Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450 C o B450 A prodotto da
azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore
dei LL.PP, a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio prelavorata e pretagliata a misura, posta
in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.:
diametro 8 mmM I S U R A Z I O N I:
isola spartitraffico 35,00 0,15 5,25
varie 5,00 0,10 0,50

SOMMANO kg 5,75 1,44 8,28

22 F.11.01.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico,
aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente
Rck>=30 N/mm², in elementi della lunghezza di cm 100, allettati
con malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle
dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a
200 kg/m³, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto
altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale
armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che
saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. sez.
12/15 h 25M I S U R A Z I O N I:
raccordi 80,00 80,00
varie 20,00 20,00

SOMMANO m 100,00 26,19 2619,00

23 C.8.1 Fornitura e posa di cordonate stradali in cls. prefabbricato
(dimensioni cm 25/11x40/10x50) e pezzi speciali, curvi e di
raccordo ove necessari, compreso scavo, massetto di cls. di base e
relativo rinfianco, il calcestruzzo e quant'altro necessario per dare il
lavoro eseguito a perfetta opera d'arte, inclusa la stuccatura delle
giunzioni con malta di cemento.
M I S U R A Z I O N I:
isola spartitraffico 50,00 50,00
varie 5,00 5,00

SOMMANO ml 55,00 30,00 1650,00
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N. COD. LAVORAZIONI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

24 GG 03.40 Prelievi, prove in sito, prove di laboratorio. Prova di carico su
piastra 300 mm, con doppio ciclo di carico, per individuazione del
modulo di deformazione Md (doppio ciclo di carico) CNR BU
196/42 Saranno effettuate almeno: n. 3 prove su piastra per
verificare la portanza del sottofondo, su posizioni scelte dalla DL
e/o dal Collaudatore Prove da eseguire sui campioni di
conglomerato bituminoso prelevati dalla Direzione Lavori durante
le operazioni di stesa, oltre ai prelievi sui bitumi. Saranno
prelevati almeno: n. 3 campioni del conglomerato di base n. 3
campioni del conglomerato di binder n. 3 campioni del
conglomerato di usura La ditta, eseguirà in ogni caso prelie
giornalieri. I campioni saranno depositati in cantiere e saranno
"vistati" dal DL. Una volta terminate le operazioni di stesa
saranno selezionati i campioni vistati (tipologia e numero) da
mandare all'esame. Saranno scelti dalla DL e/o dal Collaudatore
e quindi inviati all'esame almeno: n.1 campione di strato di base,
n.1 strato di collegamento, n.1 strato di usura. I campioni
saranno da analizzare e sottoporre alle prove elencate. Le prove
da eseguire sui CONGLOMERATI BITUMINOSI: - Contenuto di
legante in conglomerato bituminoso CNR BU 38/73 - Analisi
granulometrica di conglomerato CNR BU 23/71 - Massa
volumetrica dei granuli aggregati CNR BU 63/78 - Percentuale dei
vuoti CNR BU 39/73 - Stabilità e scorrimento Marshall CNR B
30/73 Le prove da eseguire sui BITUMI prelevati in
stabilimento: - Penetrazione CNR 24/71 - Punto di
rammollimento CNR 35/73 - Punto di rottura CNR 43/74 Le

 prove da eseguire sugli AGGREGATI:- Prova alla frammentazione 
Los Angeles UNI-EN 1097-2 - Coefficiente di usura Micro Deval
M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1500,00 1500,00

25 D11.D1.a Scavo a sezione obbligata della profondità di m. 1,20, eseguito con
mezzi meccanici, in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
compreso i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino ad un
volume singolo di mc. 1,00, sono compresi: - compreso lo scavo
a mano per il sottopassaggio, per cm. 50 a valle e a monte
dell'ostacolo in caso di intersezione di sottoservizi ACQUA - GAS -
ENEL - TELECOM - FOGNATURA, ECC. - l'onere del carico,
trasporto e smaltimento in discarica del materiale di risulta sino a
km. 5,00 di distanza dal cantiere; - opere di normale
sbadacchiatura (escluse le armature di parete). sino alla profondità
di ml. 3.00 rispetto al piano di campagna. Compreso reinterro e
riempimento di scavi con sabbia di cava fino alla ricopertura delle
tubazioni, bauletto in calcestruzzo, e sucessivamente con inerti di
nuova fornitura o terreno proveniente dagli scavi (se indicato dalla
D.L) compreso gli oneri per la stesa in strati sucessivi non superiori
a 30 cm. la bagnatura con acqua (se ordinata) da eseguirsi ad
ogni strato posato,il costipamento con idonei mezzi fino alla
completa chiusura dello scavo Nell'opera si intende compresa la
demolizione di sovrastruttura stradale asfaltata o marciapiedi in cls
semplice, comprese le pavimentazioni, compreso l'onere del lavoro
in presenza di traffico, ed i trasporti. Senza reimpiego di
materiali. Compreso altro onere e magistero per dare l'opera
completa finita a perfetta regola d'arte. Compresa f.p.o. di
tubazione in PEAD corrugato a doppia parete diametro variabile.

M I S U R A Z I O N I:
per linea illuminazione pubblica 170,00 170,00
varie 30,00 30,00

SOMMANO m 200,00 12,50 2500,00

26 H.03.18.c (NP) Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo vibrato e armato del tipo con pareti
rinforzate, dimensioni utili (50x50x47)cm, dimensioni esterne
(64x64x54)cm, compresa l'esecuzione di fori di idoneo diametro
per il raccordo / innesto di tubazioni (n°2 o più, a seconda della
necessità) e successiva sigillatura dei raccordi stessi con malta
cementizia, inclusa la realizzazione di sottofondo disperdente in
ciottolato dello spessore minimo di 15cm, la foratura del fondo in
calcestruzzo per scolo acqua (minimo n°3 fori Ø 32mm), nonché
ogni altra prestazione accessoria occorrente, anche secondo le
prescrizioni della Direzione Lavori. La voce include inoltre la
quota parte necessaria di scavo su terreno di qualsiasi natura
eseguito con mezzi meccanici e/o a mano, il trasporto a discarica
dell'eventuale materiale di scavo eccedente (inclusi eventuali
corrispettivi per diritti di discarica), il rincalzo ben costipato del
terreno a seguito della posa del pozzetto ed il finale ripristino
"sicut-antea" dell'area oggetto di interventi.
M I S U R A Z I O N I:
- pozzetti 5,00 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 127,00 635,00
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N. COD. LAVORAZIONI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

27 F.10.25.00 Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione classe C250 in
materiale composito con superficie antisdrucciolo prodotto in
conformità alla norma UNI EN 124 da azienda certificata ISO
9001/2008 e 14001/2004, avente marcatura riportante classe di
resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e
marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione
internazionalmente riconosciuto. Composto da: - telaio di forma
quadrata di dimensione esterna 500x500mm munito di apposite
alette per un ottimale ancoraggio in fase di posa in opera, dello
spessore di 55 mm; - coperchio di forma quadrata delle
dimensioni 402x402 mm, spessore 37 mm; - sistema di
bloccaggio opzionale non compreso nel presente prezzo; - nome
del committente o del servizio opzionale stampato e peso totale di
kg 10,30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati i prezzi
per la posa con malta cementizia, il perfetto allineamento e messa
in quota rispetto alle pavimentazioni, sono escluse dal presente
prezzo i soli ripristini delle pavimentazioni.
M I S U R A Z I O N I:
- pozzetti 5,00 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 119,82 599,10

28 F.11.12.b (NP) Plinto di fondazione / sostegno per complesso di illuminazione
pubblica o similare, di tipo prefabbricato, dimensioni esterne (115
x 68 x altezza 97)cm, peso circa 1.280kg, costruito a perfetta
regola d'arte in calcestruzzo di cemento Rck 425 N/cm² previa
esecuzione di gabbia in tondino d'acciaio tipo FeB44K ad aderenza
migliorata, dotato di sede per l'innesto del palo (diametro interno
28cm - profondità di infissione massima 100cm), dotato di
pozzetto per il raccordo dei cavidotti in ingresso/uscita e di adatto
chiusino di copertura in ghisa sferoidale classe C250 a norma UNI
EN 124, oltre che di foro di raccordo tra pozzetto e sede di innesto
palo. Il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte,
previa esecuzione di sottofondo in ciottolato di spessore minimo
15cm, inclusi gli oneri per l'installazione del cavidotto di raccordo
tra pozzetto e palo (minimo Ø 32mm esterno), per la quota parte
necessaria di scavo su terreno di qualsiasi natura (anche eseguito
a mano), per il trasporto a discarica dell'eventuale materiale di
scavo eccedente (inclusi eventuali corrispettivi per diritti di
discarica), per il rincalzo ben costipato del terreno e il finale
ripristino "sicut-antea" dell'area oggetto di interventi. Si
intendono altresì inclusi tutti gli oneri necessari per il rilascio della
corretta documentazione di calcolo e collaudo statico del
monoblocco, a firma di tecnico abilitato, da redigersi tenendo
conto delle specifiche condizioni di utilizzo del plinto (vedi tipologia
del terreno, dimensioni del palo di illuminazione infisso,
caratteristiche del corpo illuminante previsto, etc.). Nota bene:
ad infissione e posizionamento del palo avvenuto, il foro dovrà
essere accuratamente riempito con sabbia fine e sigillato
superiormente con almeno 5cm di sabbia / cemento, lisciata
superiormente in pendenza verso l'esterno, in modo da evitare
qualsiasi ristagno d'acqua contro il palo stesso.

M I S U R A Z I O N I:
punti luce nuovi 6,00 6,00
punto luce riposizionato SP 10 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 290,00 2030,00

29 IE.021.060 Conduttore unipolare flessibile per posa fissa, non propagante
l'incendio a norma CEI 20-22 II, non propagante la fiamma a
norma CEI 20-35 - CEI EN 60332, a ridotta emissione di gas
corrosivi a norma CEI 20-37/2 - CEI EN 50267, non contenente
piombo, con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso
ricotto isolato con gomma HEPR ad alto modulo (che conferisce al
conduttore elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e
termiche) e sotto guaina di pvc speciale di qualità RZ (colore
grigio), tensione nominale 0.6/1kV, temperatura massima di
esercizio 90°C, temperatura massima di corto circuito 250°C,
adatto per posa fissa all'interno e all'esterno (installazione su
murature e/o strutture metalliche, su passerelle, tubazioni,
canalette e sistemi similari), ammessa la posa interrata (anche se
non protetta). E' prevista la fornitura e posa in opera entro
cavidotti, canali portacavi, tubazioni interrate o a vista, pali o
tesate aeree, inclusi i collari di identificazione numerati, la
formazione di teste con capicorda di tipo a compressione
preisolati, gli accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o le
tubazioni portacavi, le giunzioni e quant'altro necessario alla
realizzazione del lavoro a perfetta regola d'arte, anche secondo le
prescrizioni della Direzione Lavori. Sezione 6mm², di prim
M I S U R A Z I O N I:
per linea illuminazione pubblica 3,00 170,00 510,00
varie 3,00 30,00 90,00

SOMMANO m 600,00 1,94 1164,00
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N. COD. LAVORAZIONI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

30 IE.022.015 Cavo multipolare flessibile per posa fissa, non propagante
l'incendio a norma CEI 20-22 II, non propagante la fiamma a
norma CEI 20-35 - CEI EN 50265, a ridotta emissione di gas
corrosivi a norma CEI 20-37/2, non contenente piombo, con
conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato
con gomma HEPR ad alto modulo (che conferisce al conduttore
elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche) e sotto
guaina di pvc speciale di qualità RZ (colore grigio), tensione
nominale 0.6/1kV, temperatura massima di esercizio 90°C,
temperatura massima di corto circuito 250°C, adatto per posa fissa
all'interno e all'esterno (installazione su murature e/o strutture
metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari),
ammessa la posa interrata (anche se non protetta). E' prevista la
fornitura e posa in opera entro cavidotti, canali portacavi,
tubazioni interrate o a vista, pali o tesate aeree, inclusi i collari di
identificazione numerati, la formazione di teste con capicorda di
tipo a compressione preisolati, gli accessori per l'ancoraggio entro i
canali e/o le tubazioni portacavi, le giunzioni e quant'altro
necessario alla realizzazione del lavoro a perfetta regola d'arte,
anche secondo le prescrizioni della Direzione

  Lavori.Formazione 2x1,5mm², di primaria marca.
M I S U R A Z I O N I:
- risalite ai punti luce nuovi 6,00 10,00 60,00
- risalite ai punti luce riposizionati 1,00 10,00 10,00
- risalite ai punti luce sostituiti 3,00 10,00 30,00

SOMMANO m 100,00 1,85 185,00

31 M.02.14.97.b 
(NP)

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte, infisso su plinto
di fondazione (già esistente o compensato a parte), di palo conico
diritto completo di morsettiera, idoneo per impianti di illuminazione
pubblica. PALO CONICO DIRITTO Il sostegno (tipo Tecnopali
art. CDI 9800/4 + accessori, o altro in tutto similare per qualità e
costo, approvato dalla Direzione Lavori) dovrà essere realizzato
utilizzando lamiera in acciaio S235JR (Fe 360B) con caratteristiche
meccaniche conformi alla norma UNI EN 10025, formata a freddo
mediante un impianto combinato "raddrizzatrice-spianatrice", con
rifilatura ai bordi per eliminare le parti ossidate e/o deformate,
tagliata in lunghezza mediante "slitter" e in diagonale mediante
"sistema a rulli". Il trapezio risultante dovrà essere sottoposto a
formatura a tronco di cono utilizzando pressepiegatrici asservite da
manipolatori automatici a controllo numerico. I lembi del tronco di
cono dovranno essere uniti longitudalmente mediante
procedimenti di saldatura automatici e manuali; le saldature
dovranno essere effettuate nel rispetto di specifiche tecniche di
lavorazione (WPS) conformi alle norme UNI EN ISO 15609-2 ed
adottando procedimenti qualificati (WPAR) conformi alle norme
UNl EN ISO 15614-1. Tutti gli addetti alla saldatura dovranno
essere qualificati con patentino secondo le norme UNI EN 1418 e
287-1 e supportati / controllati da una supervisione qualificata, nel
rispetto della norma UNI EN 473. Le tolleranze di lavorazione
dovranno risultare conformi alla norma UNI EN 40-2. La protezione
superficiale, interna ed esterna, dovrà essere assicurata mediante
un processo di zincatura a caldo, effettuato per immersione in
bagno di zinco fuso, previo decapaggio teso a eliminare ogni scoria
ed impurità. Il processo di zincatura dovrà essere realizzato in
conformità alla norma UNI EN ISO 1461 o, a richiesta, in
conformità alla norma CEI 7-6 fascicolo n°239. Il palo dovrà esse
dotato alla base delle seguenti lavorazioni (longitudinalmente in
linea tra loro): - asola di ingresso cavi posta con mezzaria a
60cm dalla base, avente dimensioni (186x46)mm; - manicotto
termorestringente, costituito da guaina in polietilene di spessore
4mm e altezza minima 40cm, applicata a caldo dopo la zincatura in
corrispondenza del punto di incastro con il blocco di fondazione; -
supporto saldato al palo, per bullone M12, posizionato a 90cm
dalla base; - asola per morsettiera interna palo posta con
mezzaria a 180cm dalla base, avente dimensioni
M I S U R A Z I O N I:
punti luce nuovi 6,00 6,00
punti luce sostituiti 3,00 3,00

SOMMANO cadauno 9,00 585,00 5265,00

32 GG 05.10 APPARECCHIO ILLUMINANTE DI ARREDO URBANO CON VETRO
PIANO E SORGENTE LED DA 64,7W - FLUSSO LUMINOSO
EMESSO 7.500LUM, OTTICA STRADALE "ST 1.0", COMPLETO DI
ALIMENTATORE ELETTRONICO 230V - 50Hz MULTIPOWER CON
RICONOSCIMENTO "MEZZANOTTE VIRTUALE" E PROFILO DI
RIDUZIONE DEL FLUSSO INTEGRATO (IN CONFORMITA' ALLA
L.R. LOMBARDIA 31/15), CLASSE DI ISOLAMENTO II, GRADO DI
PROTEZIONE IP67, COLORE GRIGIO RAL9007 - - - - - TIPO
IGUZZINI MOD. WOW ART. BH38.15 (VEDI PARTICOLARE
COSTRUTTIVO SPECIFICO)
M I S U R A Z I O N I:
punti luce nuovi 6,00 6,00
punti luce sostituiti 3,00 3,00
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N. COD. LAVORAZIONI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
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SOMMANO cad. 9,00 500,00 4500,00

33 M.02.99.e (NP) Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di lampeggiante
a led per segnalazione ostacoli stradali (tipo Sisas mod. Ottica Led
Ø 230mm con carcassa, o altro in tutto similare per qualità,
caratteristiche e costo), del tutto conforme alle specifiche
prescrizioni del Codice della Strada, avente le seguenti
caratteristiche principali: - guscio anteriore e posteriore in
materiale plastico trasparente "lexan", carcassa posteriore in
materiale plastico "moplen" di colore arancio; dimensioni massime
di ingombro (230x230x150)mm; peso complessivo 1,1kg (inclusi
cavi di collegamento); - lampeggiatore con n°120 led di colo
ambra (ad alta intensità luminosa, con angolo di emissione 30°),
diametro ottica luminosa 223mm (utile 200mm), alimentazione
12/24Vcc, funzionamento a lampeggio standard, dotato di
fotosensore per l'autoregolazione dell'intensità luminosa,
assorbimento medio 330mA a 12Vcc / 135mA a 24Vcc, frequenza
lampeggio 1Hz, circuito di pilotaggio con microcontrollore; -
fornito con cavo, connettore e adatta staffa per il fissaggio a
testapalo Ø 48/60mm; - conformità alle normative EN 61000-4-
EN 61000-4-4, EN 55022, alla direttiva europea 89/336/CEEE e
dotato di marcatura CE; - omologato L8H secondo la norma UNI

 EN 12352.Il tutto fornito e posto in opera su segnaletica stradale 
(già esistente e/o compensata in altre voci), inclusi gli oneri per la
fornitura e posa in opera di adatto alimentatore 230Vca / 24Vcc
entro cassetta stagna in alluminio, per l'esecuzione dei
collegamenti necessari, per la taratura del dispositivo e per
qualsiasi opera necessaria per dare l'impianto finito e funzionante,
anche secondo le indicazioni della Direzione Lavori
M I S U R A Z I O N I:
- lampeggianti segnalazione isole spartitraffico 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 400,00 400,00

34 E15075.a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6
kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale: per strisce da 12 cm
M I S U R A Z I O N I:
viabilità principale 800,00 800,00
varie 100,00 100,00

SOMMANO m 900,00 0,64 576,00

35 E15077.a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni
onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo
impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq
M I S U R A Z I O N I:

100,00 100,00

SOMMANO mq 100,00 5,32 532,00

36 G.2.1 Fornitura e posa in opera di cartelli stradali verticali (dare
precedenza, stop, indicazione rotatoria, ecc...), compreso il palo di
sostegno, compresa l'eventuale muffola gialla e pannello
integrativo. é compreso nel prezzo anche la fornitura e posa di un
secondo cartello nello stesso palo.
M I S U R A Z I O N I:
nuova installazione 7,00 7,00
varie 3,00 3,00

SOMMANO cad. 10,00 170,00 1700,00

37 11.D1.30.060 Fornitura a piè d'opera di segnali di preavviso di intersezione e di
preselezione di cui agli artt. 126, 127 e 128 del D.P.R. 16/12/92 n°
495, in lamiera di alluminio spessore 25/10 delle dimensioni
indicate in progetto con struttura scatolata e rinforzata, provvisti di
traverse di irrigidimento ad omega parallele al lato della base per
l'applicazione delle staffe. La lamiera di alluminio dovrà essere
realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme
Tecniche. La pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi
dovranno essere conformi a quanto stabilito dal vigente Codice
della Strada. La parte anteriore del segnale dovrà essere
interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 2. Il
segnale dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della
Strada. Il retro e la scatolatura dei cartelli dovrà essere finito in
colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Il segnale è da
intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
Compreso eventuale pannello integrativo

M I S U R A Z I O N I:
segnali di preavviso rotatoria 1,00 1,50 2,00 3,00
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N. COD. LAVORAZIONI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

SOMMANO m² 3,00 130,00 390,00

38 F.14.64.00 Montaggio (o smontaggio) di ulteriori segnali su sostegni
preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto
dei cartelli e segnali nei magazzini dell'Amministrazione.per ciascun
M I S U R A Z I O N I:
segnali di preavviso rotatoria 1,00 1,00

SOMMANO n 1,00 10,33 10,33

39 F.14.89.00 Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60
trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura
superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il diametro
esterno dovrà essere pari a mm 60 ed il peso non inferiore a 4.20
kg/ml. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva. Altezza
varia. SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DEL DIAMETRO
ESTERNO mm 60 - PESO 4,20 Kg/Ml
M I S U R A Z I O N I:
segnali di preavviso rotatoria - palo e controvento 4,00 5,50 22,00

SOMMANO m 22,00 6,92 152,24

40 F.14.63.b Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di
qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature,
eseguita con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a
garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al
vento ed alla natura del suolo d'impianto.Nel prezzo sono pure
compresi lo scavo, il rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il
montaggio di un segnale ed ogni altro onere e magistero per
l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.Nel caso di fondazioni
multiple per la posa di pannelli di preavviso o similari si intende
compreso e compensato il montaggio di detto segnale.Per ciascun
blocco di fondazione come descritto nei tipi.
M I S U R A Z I O N I:
segnali di preavviso rotatoria 4,00 4,00

SOMMANO n 4,00 36,15 144,60

41 GG 08.10 Fornitura e posa di "TOTEM" di altezza m. 5,00 di cui m 3,70 tubo
interno diam. 193 mm fuori terra per minimo 6 + 6 frecce di
direzione dim 30x130 cm , costituito da un profilo in lega di
alluminio 5083 stato fisico 4111 anodizzato e elettrocolorato nel cui
interno è posto un sostegno in acciaio zincato del diametro
sottospecificato, compreso plinto di fondazione in cls Rck 250 e
relativa armatura, atto a garantire la stabilita' dell'insieme per
vento spirante a velocita di 150 km/h, compreso calcoli e disegni
esecutivi e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Compresa la fornitura e posa di n. 3 frecce di direzione classe 2
aventi dimensione 30x130 cm, con indicazione della località da
raggiungere (conforme a quella indicata nei segnali di PREAVVISO
D'INTERSEZIONE) e la distanza in km.
M I S U R A Z I O N I:
totem su isole spartitraffico con SEGNALI DI DIREZIONE URBANI 1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 1200,00 1200,00

42 F.14.07.00 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza a tripla onda
aventi le caratteristiche prestazionali di cui al D.M. LL.PP. 11
giugno 1999, in aggiornamento al D.M. n° 223 del 18.02.1992,
D.M. LL.PP. del 03.06.1998, nonché alla Circolare Ministero LL.PP.
n° 2337/87, alla Circolare ANAS - Direzione Centrale Tecnica -
52/92 ed alla Circolare Ministero LL.PP. n° 22595/95, di acciaio di
qualità S235JR - EN 10025, rette o curve, costituite da: - fascia
orizzontale in acciaio dello spessore di mm 3,0 altezza 508 mm,
sviluppo 748 mm ;- paletti di sostegno in profilato metallico con
sezione a U 120x80x5mm h= 1850 mm infissi nel terreno ad
interasse di 2250 mm;- distanziatori 460x392mm spessore 3 mm;-
dissipatore di energia in piatto sagomato 70x5 mm;- bulloneria
secondo norme UNI 3740, dispositivi rifrangenti, il tutto zincato a
caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461. Nel prezzo è da
intendersi compresa l'infissione nel terreno dei paletti di sostegno,
il montaggio di tutte le componenti quali distanziatori, barriera,
dispositivi rifrangenti, gruppo terminale ed ogni altro accessorio,
secondo quanto disposto nella citata circolare. La misurazione sarà
effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola
tratta. Classe di appartenenza H 2.Livello di contenimento 288 kJ.

M I S U R A Z I O N I:
nuovi guard rail 120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 90,00 10800,00
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43 F.15.01.00.mod Fornitura e sistemazione di terra vegetale proveniente da cave di
prestito per la formazione di aiuole, piazzole, ecc. compreso la
cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti gli altri
oneri indicati nelle Norme Tecniche, compresa la sistemazione del
materiale, la regolarizzazione, la fresatura del terreno e la semina
a prato (semente 50 g/mq) con miscuglio di sementi a seconda
delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio).

M I S U R A Z I O N I:
arginello 2,00 170,00 1,50 0,20 102,00
scarpate 2,00 170,00 1,50 0,30 153,00
scarpate raccordo con sp 10 2,00 50,00 1,00 0,30 30,00
varie 30,00 0,50 15,00

SOMMANO m³ 300,00 25,00 7500,00

44 SR 12.01 Imprevisti e arrotondamenti.
M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2002,66 2002,66

TOTALE euro 270000,00
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IRossini
Casella di testo
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO B



1

TOTALE

SCAVO DI SBANCAMENTO

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque 
profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, 
bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i 
relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la 
configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e 
scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali 
di segnalazione e protezione, con carico, trasporto ed 
allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile

B1: 3325*0,20 665,00
B2: 7257*0,20 1.451,40

mc 2.116,40 10,96 €/ mc 23.195,74 €      

MASSICCIATA STRADALE

Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 
- 60 mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo 
trattamento superficiale con emulsione bituminosa a
semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5 
cm, dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di 
emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito: 
14 cm

B1: 3325-356 = 3.290,00
B2: 7257-1348 = 5.909,00

mq 9.199,00 9,81 €/ mq 90.242,19 €      

BINDER

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso 
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza 
alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 
30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 
70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con 
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); 
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. 
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione 
bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo 
peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le 
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore 
compresso cm. 5 : in sede stradale

B1: 3325-356-(100+100+137+163+125+125+125+87) = 2.007,00
B2: 7257-1348-(263+38+213*6+138+125+125+75)= 3.867,00

mq 5.874,00 10,37 €/ mq 60.913,38 €      

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO B
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N. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA'
IMPORTI

PREZZO 
UNITARIO

1



2

STRATO DI USURA

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, 
compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con 
bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume 
totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN 
≥ 62.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo 
peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le 
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore 
medio compattato: 30 mm

B1: 3325-356-(100+100+137+163+125+125+125+87) = 2.007,00
B2: 7257-1348-(263+38+213*6+138+125+125+75)= 3.867,00

mq 5.874,00 7,54 €/ mq 44.289,96 €      

MASSELLI DRENANTI

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo 
vibrocompresso, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 
1338, tipo doppio impasto, colore naturale, spessore cm 8 e delle 
dimensioni di mm 180 x 235; posati su letto di sabbia dello 
spessore di 4-5 cm, con distanziali maggiorati, autocentranti, 
asimmetrici, non passanti della misura di 1,5 cm posizionati in 
modo da consentire due differenti schemi di posa A o B (vedi nota 
di consultazione). Lo strato di usura del massello, dello spessore 
minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo 
contenente una miscela di quarzi selezionati a granulometria 
massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza 
all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con 
colorazione omogenea e brillante.
Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a 
disegno, l'assistenza muraria, la battitura, escluso il materiale di 
intasamento delle sconnessure.

B1: (100+100+137+163+125+125+125+87) = 962,00
B2: (263+38+213*6+138+125+125+75)= 2.042,00

mq 3.004,00 33,43 €/ mq 100.423,72 €    

CORDOLI IN C.A.
Fornitura e posa in opera di cordoli per marciapiedi e strade, in 
conglomerato di cemento, con sottofondo e rinfianchi di 
calcestruzzo, compreso sigillature,
B1: 15+11+28+16+54+27+12+53 = 216,00
B2: (87*3)+52+35+73+123+23= 546,00

ml 762,00 20,10 €/ ml 15.316,20 €      
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FOGNATURE PER ACQUE METEORICHE
Realizzazione di rete fognaria per acque meteoriche con tubi 
circolari in PVC/cls del diam. variabile, con base d’appoggio, 
completi di giunto a bicchiere, compreso nel prezzo lo scavo, il 
reinterro con materiale idoneo, i pozzetti d’ispezione in c.a. cm 
50x50 o 60x60 chiusino in ghisa carrabile.
Sono comprese le opere di allacciamento, sifoni e manufatto di 
scarico

B1: 120+83+33 = 236,00
B2: (56*4)+111+52 = 387,00

ml 623,00 66,00 €/ ml 41.118,00 €      

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Illuminazione pubblica realizzata con pali in acciaio tipo Dalmine 
completi di armatura stagna, lampade a led, potenza nominale di 
100 W, compreso plinti in cls, pozzetti con chiusini in ghisa, 
tubazioni in PVC del diametro interno di 125mm, il rivestimento 
con cls magro ed il reinterro con materiale idoneo e compreso 
l'allacciamento alla rete esistente.

B1: Pali: 2+2+2+2+2 = 10,00
B2: Pali: 12+2+2 16,00

n. 26,00 1.800,00 €/ n. 46.800,00 €      

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico del tipo 
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal 
Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone 
di impianto e cartellonistica verticale con segnali qualsiasi forma e 
dimensione con supporto in alluminio
estruso; in opera, compresi i pali, gli elementi di fissaggio al 
sostegno e basamento di fondazione.

corpo 1,00 ####### € 11.500,00 €      

OPERE A VERDE - AIUOLE
Sistemazione a verde con formazione di idoneo strato di terreno 
vegetale modellato in opera, privo di radici, cocci e ciotolame, 
preparazione del terreno per la semina compreso livellamento e 
ripulitura, concimazione e semina di prato eseguita con mezzi 
idonei
B1: 356 356,00
B2: 1348 1.348,00

mq 1.704,00 22,00 €/ mq 37.488,00 €      

OPERE A VERDE - MESSA A DIMORA ALBERI
Messa a dimora di alberi con zolla, compreso scavo, posa in opera, 
anche con pali tutori, distribuzione concimi, irrigazione e opere 
accessorie
- n. 52 essenze autoctone (acero, bagolari, platani, tigli, carpini, 
etc.).

B1: 12 12,00
B2: 26 26,00

n. 38,00 160,00 €/ n. 6.080,00 €        
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ARREDO URBANO
Fornitura e posa di arredo urbano sulle aree a verde e a parcheggio 
comprensivo di panchine, cestini rifiuti, segnaletica informativa, 
ecc. 

corpo 1,00 4.632,81 € 4.632,81 €        

482.000,00 €       Totale
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