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 Spett.le 

COMUNE DI CURTATONE 

Piazza Corte Spagnola, 3 

46010 - Curtatone (MN) 

alla c.a. Dott. Cristiano Colli 

alla c.a. Ing. Giovanni Trombani 

  

e p.c. Spett.le 

EDIL MOAF S.r.l. 

Via Sant’Antonio Abate, 65 

81030 - Gricignano di Aversa (CE) 

alla c.a. Geom. Graziano Moretti 

 

 

OGGETTO: Realizzazione di nuovo percorso ciclopedonale di collegamento tra Via G. Aresi e Via F. Parri in 

località San Silvestro di Curtatone (MN) (CUP: H61B2000005002 - CIG: 8374256EA7). 

 Richiesta ordinanza di modifica del traffico veicolare 

 

Con riferimento alle opere in oggetto con la presente si avanza richiesta di emissione di ordinanza di modifica 

del traffico veicolare dal giorno 07/09/2020 al 06/12/2020 per l’interdizione dell’uscita degli utenti da Via Aresi 

su Via Vittorina Gementi con contestuale obbligo di deviazione del traffico su via Bianchi come indicato gli 

schemi grafici allegati. Sarà cura dell’Appaltatore predisporre e posare adeguata segnaletica verticale ed 

orizzontale conforme al Codice della Strada e/o su specifiche indicazioni da Voi fornite. 

Sarà cura della scrivente Direzione dei Lavori richiedere, con il congruo anticipo, le necessarie ulteriori ordinanze 

di modifica del traffico veicolare. 

A disposizione per qualsiasi necessario chiarimento e/o integrazione, si porgono 

 Cordiali saluti 

 

Mantova, 27.08.2020 

 La Direzione Lavori 

 …………………………………………. 
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AREA DI CANTIERE ADEGUAMENTO INCROCIO

LEGNEDA

AREA DI CANTIERE REALIZZAZIONE DELLA PISTA

SECONDO TAVOLA n°61 DM 10 LUGLIO 2002
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2

RECINZIONE DI CANTIERE MODULARE IN PANNELLI METALLICI E RETE IN FIBRA

COLORE ECRU'
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NEW JERSEY

Gli spostamenti e allestimenti del cantiere nelle varie fasi
dovranno avvenire negli orari di non presenza di transito

veicolare e pedonale pubblico
-.-

Obbligatoriamente occorrerà la necessità di un preposto che dovrà
regimentare gli spostamenti dei mezzi degli operai nell'area pubblica

in entrate ed in uscita
-.-

In caso di soste per carico/scarico in area pubblica chiedere
autorizzazione di occupazione temporanea al comune

PERICOLO:
Elettrocuzione: contatore; distacco del
impianto elettrico e fornitura e posa in

opera di quadretto ASC, PRINCIPALE
linea di messa a terra

ANCHE con GRUPPI ELETTROGENI

EMERGENZA:
Punto di raccolta: in caso di emergenza recarsi
al punto di evacuazione indicato in planimetria.

CONTATTARE I NUMERI ALLEGATI NEL PSC

COMPARTIMENTAZIONE CANTIERE:
recinzione: disporre sui lati dell'area di cantiere
adeguata recinzione in legno munita di supporti

CLS H. 2,00 ml

COMPARTIMENTAZIONE CANTIERE:
recinzione: disporre sui lati dell'area di cantiere
adeguata recinzione in legno munita di supporti

CLS H. 2,00 ml

COMPARTIMENTAZIONE CANTIERE:
recinzione: disporre sui lati dell'area di cantiere
adeguata recinzione in legno munita di supporti

CLS H. 2,00 ml

CARTELLO DI

CANTIERE
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ZONE DI DEPOSITO RIFIUTI:
disposta su area pavimentata da proteggere
con stesa di teli in cellofan per evitare percolamenti,
distacco da suolo con pallet o contenitori obblig.
obbligo della differenziazione del materiale:
- plastica, carta, vetro - lattine;
- materiali edili di qualsiasi genere in PP.DD. aut. **
- materiali edili speciali in PP.DD. aut.  **
** occorre formulario per il trasporto e smaltimento

PROTEZIONE CANTIERE: luce: sullo svolgimento

della recinzione in prossimità delle zone veicolari
pubbliche disporre di lanterna a batteria
con luce gialla fissa

PROTEZIONE CANTIERE: luce: sullo svolgimento

della recinzione in prossimità delle zone veicolari
pubbliche disporre di lanterna a batteria
con luce gialla fissa

PROTEZIONE CANTIERE: new jersey: disporre
lungo lo sviluppo della recinzione sulla via
protezione stradale tipo new jersey addossata
alla rete di cantiere.

PROTEZIONE CANTIERE: new jersey: disporre
lungo lo sviluppo della recinzione sulla via
protezione stradale tipo new jersey addossata
alla rete di cantiere.

PROTEZIONE CANTIERE: new jersey: disporre
lungo lo sviluppo della recinzione sulla via
protezione stradale tipo new jersey addossata
alla rete di cantiere.

PROTEZIONE CANTIERE: luce: sulle angolature

della recinzione in prossimità delle zone veicolari
pubbliche disporre di lanterna a batteria
con luce rossa fissa

PROTEZIONE CANTIERE: luce: sulle angolature

della recinzione in prossimità delle zone veicolari
pubbliche disporre di lanterna a batteria
con luce rossa fissa

PROTEZIONE CANTIERE: luce: sulle angolature

della recinzione in prossimità delle zone veicolari
pubbliche disporre di lanterna a batteria
con luce rossa fissa

SPOSTAMENTI
spostamento della fermata autobus in luogo sicuro
con palo da posizionare a fine opera

VERIFICARE FATTIBILITA' DELLO SPOSTAMENTO

PROTEZIONE CANTIERE: predisporre lastre in
acciaio di attraversamento del taglio stradale.

ATTREZZATURE: predisporre lanterne semaforiche
per la gestione del lavoro del taglio stradale e della
posa dei punti luce

Ing. Luciano Corradini

PROVINCIA DI MANTOVA

CITTA' DI CURTATONE

REGIONE LOMBARDIA

ELABORATO:

SCALA:

DATA: Luglio 2020

Realizzazione di nuovo percorso

ciclopedonale di collegamento

tra Via G. Aresi e Via F. Parri

in località San Silvestro di Curtatone (MN)

H61B2000005002

Ing. Giovanni Trombani
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